
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baureihe 2000 
 

TTOOTTRRAAUUMMFFRREEIIEE  UUNNDD  RREEPPRRÄÄSSEENNTTAATTIIVVEE    
PROBENAHME  

 
Probenahmeventil 

 DN4 bis DN12, PN16/40 
 Max. zul. Betriebstemperatur: 180 °C 
 Betätigung: Handrad 
 Anschlüsse: Rohrverschraubungen 
 Regulierkegel 
 Sitz-Kegel-Kombination auswechselbar 
 Dachmanschettenpackung aus PTFE, 
federbelastet und nachstellbar 

 Durchströmrichtung frei wählbar 
 Drucktragende Bauteile aus 1.4571 

 
Das Probenahmeventil ist einfach 
Austauschbar. Eine Ausstattung 
mit Totmannschaltung 
und Faltenbalg ist möglich.  
 

 Schutzschrank 
B x H x T: 300 x 400 x 200 mm, 
aus elektrisch leitfähigem GFK, 
Sichtscheibe in der Tür aus 
Einscheibensicherheitsglas,  
Dichtungen aus Silikon 

 Federbelasteter  
Hubtisch 
für 250 ml - Glasflasche 
(Schott-DURAN, H = 138 mm) 

 Überfüllsicherung 
durch Überlaufleitung  

 Absaugung 
Schrankinnenraum und  
Flasche über die Kopfaufnahme, 
Anschluß: Zweiklemmring- 
verschraubung für Tube Ø12 mm  

 Drainagesystem 
von Flaschenüberlauf, Aufstellfläche  
Hubtisch und Schrankboden,  
Flanschanschluß DN15 nach DIN EN 1092-1 

 
Das Basissystem 2000 erfüllt alle maßgeblichen Anforderungen an eine 
sichere Probenahme und findet ein breites Einsatzgebiet. Doch auch diesem sind 
Grenzen gesetzt. Unsere Erfahrung zeigt, daß ein optimales Probenahmesystem 
oftmals individuell auf das zu beprobende Produkt angepaßt werden muß. 
 
  Wir informieren Sie gerne. 

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG 
Schnackenburgallee 16  D - 22525 Hamburg 

Tel. (040) 39 82 02 - 0  Fax (040) 39 82 02 - 77  post@barthel-armaturen.de 

 


