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Die Weka-Anzeigeschienen kommen nicht
mit dem Medium in Berührung und können
wartungsfrei betrieben werden. Mit 36 mm
Breite ist beste Ablesbarkeit auch aus grös-
serer Entfernung sicher gewährleistet. Die
äusserst leichten Aluminium-Flügel sind
magnetisch gekoppelt und gewähren selbst
bei Schwimmergeschwindigkeiten von 2 m
pro Sekunde eine zuverlässige Anzeige und
verlieren auch bei Vibrationen oder Tempe-
raturschwankungen ihre Position nicht.
Für Anwendungen im Freien, in der Kälte-
mittel- oder Lebensmittel-Industrie emp-
fehlen wir Ihnen, die Anzeigeschienen mit
einem Polyolefin-Schutzschlauch zu über-
ziehen. Dieser bietet Beständigkeit gegen
aggressive Atmosphäre, schützt die 
Schiene gegen Vereisung und ist leicht ab-
dampfbar.
– Die Standard-Anzeigeschiene aus Poly-
carbonat für Medium-Temperaturen von
kryogen bis +150 °C ist auch in einem Um-
fangswinkel von 240° noch gut ablesbar.
Das Profil ist mit Aluminium-Endkappen
verschlossen, optional sind auch 
Kappen aus nichtrostendem Stahl 
erhältlich. Die Flügel sind rot/alu-
miniumfarbig eloxiert, jedoch 
sind diverse andere Farbkombi-
nationen erhältlich, um z. B. ver-
schiedene Medien verschieden-
farbig zu kennzeichnen. 
– Für Medium-Temperaturen bis 
+250 °C eignet sich die Aluminium-Anzeige-
schiene mit Polycarbonat-Abdeckung. Für
die Farbwahl der Flügel stehen alle Varian-
ten wie bei der Standard-Anzeigeschiene 
zur Verfügung.
– Für Medium-Temperaturen bis +400 °C
ist eine Aluminium-Anzeigeschiene mit
Glas-Abdeckung erhältlich. Die Flügel sind
schwarz/aluminiumfarbig lackiert.

Magnetschalter

Die  Schalter werden vom rückseitigen
Magnetfeld des Stabmagneten bedient und
erweitern so die Funktion der Anzeige zu
einem Niveau-Schalter, der Schütze für
Pumpen und Ventile ansteuert oder aber
von SPS oder Computereingängen direkt
ausgewertet werden kann. Die Magnet-
schalter sind alle bistabil und halten so den
Schaltzustand, wenn der Schwimmer an
ihnen vorbeifährt. Sie sind als Ein-/Aus-
Schalter (SPST) oder als Umschalter (SPDT)
erhältlich. Das Edelstahlgehäuse aus
316/316L lässt den Einsatz in praktisch je-
der Umgebung mit Medium-Temperaturen

2

1 bis +350 °C zu. Die Anzahl der Schaltpunkte
ist nur durch den Platzbedarf eingeschränkt.
Für den Einsatz in Bereichen mit explo-
sionsgefährdeter Atmosphäre stehen Ver-
sionen in eigensicherer Ausführung (EEx i)
oder druckfester Kapselung (EEx d) zur 
Verfügung, die entsprechend der europäi-
schen Richtlinie 94/9/EG (ATEX) baumuster-
geprüft sind.

Messwertgeber

Die  Messwertgeber liefern ein kontinuier-
liches Ausgangssignal und erweitern die
visuelle Anzeige zu einem Füllstands-Trans-
mitter. Die Messwertgeber sind mit unter-
schiedlichen Signalausgängen als 3-Leiter-
Ausführung (stromgespeist oder als Wider-
standskette) oder 2-Leiter-Ausführung (als
Stromsenke) erhältlich und bis zu Medium-
Temperaturen von +350 °C einsetzbar. Sie
können mit Stecker, Klemmenkasten oder
Kabelausgang geliefert werden. Spezielle
Typen werden als Widerstandskette zusam-
men mit HART®-Transmitter kombiniert und
liefern alle Vorzüge der HART®-Kommuni-
kation, wie Skalieren und Parametrieren.
Auch erhältlich sind Versionen in eigensi-
cherer Ausführung (EEx i) oder druckfester
Kapselung (EEx d), die entsprechend der
europäischen Richtlinie 94/9/EG (ATEX) 
baumustergeprüft sind.

Messskalen

Messskalen gibt es in Ausführungen mit
eloxiertem Aluminium oder graviertem
Edelstahl. Die Standardteilung ist 10 cm,
kann aber selbstverständlich nach Kunden-
wünschen angepasst werden.

Detaillierte Informationen über unser 
VLI-Programm inklusive Zubehör 
erhalten Sie auf unserer Web-Seite unter
www.weka-ag.ch.
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Die Messwertgeber erweitern die visuelle Anzeige 

zu einem Füllstands-Transmitter.

WEKA VLI Standard, Typ 34300-K

ON/OFF

ON/OFF
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Magnetschalter

stehen in 

verschiedenen

Versionen zur 

Verfügung.
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WEKA AG, Schürlistrasse 8 

CH-8344 Bäretswil, Schweiz

Fon +41 43 833 43 43

Fax +41 43 833 43 29

info@weka-ag.ch · www.weka-ag.ch

Ihr Ansprechpartner 
für WEKA Magnet-Niveauanzeiger:

Armaturen und Systemlösungen

für Schiffbau und Industrie

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 16 – 22525 Hamburg 

Tel. (040) 39 82 02-0
Fax (040) 39 82 02-77

post@barthel-armaturen.de
www.barthel-armaturen.de

Magnet-Niveauanzeiger
Tankinhalts-Messsysteme

Kryo-Komponenten
Inox-Ventile

MicroFlow Ventile
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