
Axialkompensator, einlagig Art. 10-204 208J
05K/10K

JISaxial expansion joint, single-ply

beidseitig Losflansche 
ohne Leitrohr 
Balg einlagig 
Form: Durchgangsform 
Baulänge: nach Kundenwunsch 
Anschluß: Flansche geb. nach JIS B 2210 5K
oder 10K 
Gehäuse: RSt37-2/Edelstahl 
Innenteile: Edelstahl  
Temperaturbereich: -30°C - 500°C 
Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale
Gase, Schmieröl, Abgas 

both ends loose flanges 
without internal sleeve 
bellow single-layer 
Form: straight type 
Face to face: on customer request 
Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 5K or 10K 
Body: steel/stainless steel 
Inner parts: stainless steel 
temperature range: -30°C - 500°C 
application range: steam, petrol/fuel oil, neutral
gases, lubrication oil, exhaust 

DN L 05K øD øk n x ød2 10K øD øk n x ød1 ca. kg
15 on request 80 60 4 x 12 95 70 4 x 15 3,8
20 on request 85 65 4 x 12 100 75 4 x 15 5,1
25 on request 95 75 4 x 12 125 90 4 x 19 6,3
32 on request 115 90 4 x 15 135 100 4 x 19 8,1
40 on request 120 95 4 x 15 140 105 4 x 19 8,8
50 on request 130 105 4 x 15 155 120 4 x 19 11,7
65 on request 155 130 4 x 15 175 140 4 x 19 14,0
80 on request 180 145 4 x 19 185 150 8 x 19 19,9
100 on request 200 165 8 x 19 210 175 8 x 19 25,4
125 on request 235 200 8 x 19 250 210 8 x 23 30,5
150 on request 265 230 8 x 19 280 240 8 x 23 44,5
200 on request 320 280 8 x 23 330 290 12 x 23 61,8
250 on request  385 345 12 x 23 400 510 12 x 25 77,7

Weitere Ausführungen: 

Ab DN 300 auf Anfrage erhältlich. 

Other types: 

From DN 300 on request available. 

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.

All data are not binding and subjected to change without notice.
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