
Doppel-Rückschlagklappe Art. 04-224
PN10

non-return valve duo type

zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN PN10/16

Gehäuse: Grauguss
Innenteile: Aluminiumbronze
Sitzdichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C - 80°C

between flanges acc. to DIN PN10/16

Body: cast iron
Inner parts: aluminium bronze
Seat sealing: NBR
temperature range: -10°C - 80°C

DN L øD ød R kg
50 43 98 66 39 1,8
65 46 110 80 46 2,2
80 64 128 100 54 3,7
100 64 156 112 63 5,2
125 70 187 135 75 7,9
150 76 213 160 87 10,8
200 89 267 210 115 17,5
250 114 328 260 137 28,5
300 114 375 310 152 38,5
350 127 415 360 176 55
400 140 475 410 202 75
450 152 530 460 252 101
500 152 580 510 254 111
600 178 690 610 303 172

Andere Ausführung:
Art.-Nr. 04-224L Levasint-Beschichtung
Sonderfeder für Einsätze in vertikalen
Rohrleitungen (Durchflussrichtung fallend)
auf Anfrage.

other type:
art.-no. 04-224L Levasint coating
special spring for use in vertical pipelines
(flow direction falling) on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.

All data are not binding and subjected to change without notice.
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