
Muffen-Rückschlagventil Art. 01-666
PN50

non-return valve

eingeschraubtes Oberteil  
Schließfeder  
waagerechter oder senkrechter Einbau 
Form: Schrägsitzform 
Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1 
Gehäuse: Edelstahl 
Innenteile: Edelstahl  
Sitzdichtung: PTFE 
Temperaturbereich: -20°C - 200°C 
Anwendungsbereich: Kraftstoffe, neutrale Gase,
Schmieröl, Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und
Warmwasser 

screwed bonnet  
closing spring  
vertical or horizontal installation 
Form: Y-type 
Connection: female thread acc. to ISO 228/1 
Body: stainless steel 
Inner parts: stainless steel 
Seat sealing: PTFE 
temperature range: -20°C - 200°C 
application range: petrol/fuel oil, neutral gases,
lubrication oil, water up to 100°C, seawater, cold and
warm water 

G L H ød kg
1/4 65 46 15 0,2
3/8 65 46 15 0,2
1/2 65 46 15 0,3
3/4 80 68 20 0,4
1 90 71 25 0,6

11/4 105 74 32 0,9
11/2 120 82 38 1,3

2 140 95 50 2,0
21/2 180 121 65 3,5

3 200 138 80 5,0

Andere Ausführungen: 

Art.-Nr. 01-666OF ohne Feder  

other types: 

art.-no. 01-666OF without spring  

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.

All data are not binding and subjected to change without notice.
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