
Flansch-Keil-Flachschieber Art. 02-030
PN10/6

DIN 3352/2Bflange wedge gate valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/06

Gehäuse: Grauguss
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -10°C - 180°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/06

Body: cast iron
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: metallic
temperature range: -10°C - 180°C

DN PN L H Dz Dp n x ød1 DK kg
40 10 140 233 150 110 4 x 18 160 10,8
50 10 150 240 165 125 4 x 18 160 13,7
65 10 170 277 185 145 4 x 18 160 18,2
80 10 180 300 200 160 8 x 18 160 23,8
100 10 190 339 220 180 8 x 18 200 31,1
125 10 200 376 250 210 8 x 18 250 41,2
150 10 210 438 285 240 8 x 18 250 51,9
200 6 230 512 340 295 8 x 22 250 82,6
250 6 250 610 395 350 12 x 22 320 -
300 6 270 725 445 400 12 x 22 320 -

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.

All data are not binding and subjected to change without notice.
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