
Flansch-Hahn-Flüssigkeitsstandsanzeiger Art. 07-112
PN16

flange fluid level indicator

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)
Innenteile: Rotguss
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -10°C - 80°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: gunmetal
Inner parts: gunmetal
Seat sealing: metallic
temperature range: -10°C - 80°C

DN Glas-ø L øD øk n x ød1 kg
15 16 100 95 65 4 x 14 3,2
20 20 100 105 75 4 x 14 3,8

Andere Ausführungen:
Art.-Nr. 07-112UA untere Hahnabsperrung
und Ablasshahn 
Art.-Nr. 07-112-OT O Oberteil mit
Hahnabsperrung
Art.-Nr. 07-112-OT Oberteil ohne
Hahnabsperrung
Art.-Nr. 07-112-UT UA Unterteil mit
Hahnabsperrung und Ablasshahn
Mittenentfernung bei Bestellung angeben.

other types:
art.-no. 07-112UA bottom stop- and drain
cock
art.-no. 07-112-OT O top with stop cock
art.-no. 07-112-OT top without stop cock
art.-no. 07-112-UT UA bottom with stop- and
drain cock
Please state center to center distance with
order. 

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.

All data are not binding and subjected to change without notice.
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